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Miljoledningssystem

Agesta kraftvarmereaktor (Agestaverket)
0126-81-008

2006

Agesta 2:11, Huddinge kommun
Stockholms Stad

Vattenfall AB
162 87 Stockholm

556036-2138
08-739 50 00

Lasse Kylakorpi

Vattenfall AB

162 87 Stockholm

08-739 60 21
lasse.kylakorpi@vattenfall.com

45.10

Tillstdnd enligt miljdbalken saknas, ansékan
lamnades till miljsdomstolen vid Stockholms
Tingsratt i december 2006.

Aldre vattendomar som fortfarande galler finns
fér verksamheten.

Huddinge kommun

Vattenfall Elproduktion Norden &r inte
miljocertifierat. Organisationen arbetar enligt
det Vattenfall-gemensamma koncernlednings-
systemet GMS som &r uppbyggt pa liknande
satt som kanda miljéledningssystem.



2. Verksamhetsbeskrivning

Sveriges forsta kommersiella karnkraftverk, Agesta kraftvarmereaktor, ligger i Huddinge
kommun, drygt fyra km s6der om Farsta. Reaktorn byggdes under aren 1957 — 1962 och var
i drift mellan 1964 och 1974. Anlaggningen var en tungvattenreaktor med en termisk effekt
som frén bérjan var 67 MW men som senare utdkades till 80 MW. Den producerade bade el
och fjarrvarme.

Sedan produktionen av el och fjarrvarme upphérde 1974 har en del av de radioaktiva
anlaggningsdelarna forts fran Agesta till Studsvik fér dekontaminering, forbranning,
smaltning och/eller forvaring. Kvar finns 30 styrdon med inducerad aktivitet, reaktortanken,
tva anggeneratorer samt primara rérsystem.

Reaktordelen, d.v.s. reaktortanken med rérsystem, branslebytesmaskin, varmevéxlare med
pumpar samt avblasningstankar, ar innesluten i ett bergrum med de ungeférliga méatten 60 x
45 x 20 meter. Minsta bergtackning ar 15 — 20 meter ovanfér reaktorhallen. Bergrummets
insida ar inkladd med ett platskal dar alla genomféringar av rér och dylikt &r titade. Passage
in till bergrumsinneslutningen sker genom lufttata slussar.

Den verksamhet som bedrivs i anlaggningen idag &r tillsyn, underhall och radiologisk
omgivningskontroll. Tillsyn av anlaggningen sker minst tvd ganger per ménad.
Underhéllsatgarder vidtas for att sakerstilla att anlaggningen kan betradas utan risk for
personskada samt att den framtida rivningen inte ska forsvaras. Anlaggningen &r av stort
industrihistoriskt intresse och narmare 40 studiebestk har gjorts vid Agestaverket under
2007.

Ett vaktbolag gar ronder da man bl.a. kontrollerar att skalskyddet &r intakt samt att
vattennivaerna i bergdranagebassangen och sumpen i transporttunneln inte dverskrider
bestamda nivaer. Verksamheten, som betraktas som servicedrift av avstédngd karnreaktor,
kommer att fortga p&4 samma sétt tills dess att det &r aktuellt att slutligen riva anlaggningen.

Utanfor inneslutningen finns bl.a. turbinhus, kontorsbyggnad, verkstads- och
laboratoriebyggnad samt reningsbyggnad. En skorsten har funnits men &r nu riven.
Reningsbyggnaden har dekontaminerats och friklassades och godkandes fér fri anvéndning
av SSI 1998. Vattenfalls ambition &r att inom en nara framtid fa ett friklassningsbeslut fran
SSI aven betraffande Gvriga yttre anlaggningsdelar (se avsnitt 4). Parallellt p&gar ett arbete
infér ansokan till SKI om friklassning enligt karntekniklagen.

Miljopaverkan fran anlaggningen ar mycket begransad. Bergdréanage samlas upp och
pumpas till ett utloppsdike som mynnar i sjén Orlangen. Vattenfall kontrollerar regelbundet, i
enlighet med SSl:s stralskyddsvillkor fér Agestaverket, halterna radioaktiva &mnen i vatten
och sediment i diket. Halterna ar genomgaende mycket laga, se kapitel 10.

Smé mangder hushallsavfall uppkommer i den ovanjordsbarack som anvands som kontor for
tillsynspersonalen. Avfallet omha&ndertas av Huddinge kommun.

Tillsyn och underhall inne i inneslutningen ger upphov till sma méngder avfall, huvudsakligen
i form av anvanda skoskydd. Trasor, lysrér m.m. kan ocksa férekomma. Avfallet betraktas



alltid som lagaktivt aven om avsokning aldrig visat utslag fér aktivitet. Efter avsokning
transporteras avfallet till Studsvik for omhandertagande.

Sanitart avlopp fran kontorsbarack och omkladningsrum (inaktiv sida i inneslutningen) gar
via Stockholms brandforsvars anlaggning till det kommunala ledningsnatet. Inget sanitart
avlopp finns pa den aktiva sidan inne i inneslutningen.

Anlaggningen ger inte upphov till buller.

En mindre mangd tritium slapps ut med ventilationsluften fran anlaggningen. Straldosen fran
detta utslapp beddms vara férsumbar.

Vattenfall [amnade i december 2006 in en ansokan till miljsdomstolen vid Stockholms
Tingsratt om tilistand enligt miljdbalken for verksamheten enligt punkt 45.110-1 i bilaga till
forordningen 1998:899 om miljofarlig verksamhet och halsoskydd.

3. Villkor

Inga villkor enligt miljébalken finns att redovisa.

4. Atgarder som har vidtagits for att minska miljopaverkan

Den verksamhet som bedrivs i form av tillsyn och underhall har som viktigaste syfte att halla
inneslutningen intakt for att darmed undvika miljopaverkan genom l&ckage av radioaktiva
amnen till omgivningen. Férandringarna i platskalets skick ar mycket sma 6ver tiden. Ev
rostangrepp dokumenteras for att férandringstakten ska kunna foljas.

Bergdranage samlas pa ett antal platser i fickor mellan bergvégg och platinneslutning. For
att undvika rostangrepp har hal tagits i platskalet. Detta vatten har tidigare samlats i en
uppsamlingstank inne i inneslutningen och vidare via bergdranagebasséangen till
Orlangsdiket. Detta medforde att tritium i luften kunde kontaminera vattnet. Under hosten
2006 togs uppsamlingstanken inne i inneslutningen bort och slangarna drogs sa att vattnet
nu leds till en bufferttank utanfoér inneslutningen och darefter vidare till
bergdranagebassangen. Majlighet till provtagning finns fore utloppet i bassangen. Vattnet
kommer darmed inte i kontakt med luften inne i inneslutningen och risken fér en onddig
spridning av tritium undviks. De prover som redovisas i kapitel 10 (Tank i 0020 fran platskal)
ar tagna efter att andringen genomférdes.

Den rondering som ett vaktbolag utfor (utanfér inneslutningen) gérs bland annat med syfte
att kontrollera att vattennivaerna i bergdranagebassangen och sumpen i transporttunneln
inte 6verskrider bestamda nivaer. Vaktbolagets ronderingslistor kontrolleras stickprovsvis for
att sakerstalla att ronderingen utférs enligt uppdrag.

Forekomst av asbest i anlaggningen har inventerats och dokumenterats av Previa i Kista
infér den framtida rivningen.

Som ett led i arbetet att fa anlaggningens yttre delar friklassade har gammaspektrometiska
matningar (ISOCS-matningar) genomférts pa ett antal punkter som valts ut i samrad med
SSl.



Matpunkt Nuklid Aktivitet Beddmning
Utomhus, utanfor Cs-137 230 Bg/m® Sannolikt nedfall fran
reningsbyggnaden Tjernobyl
Utomhus, utanfér Cs-137 100 Bg/m? Sannolikt nedfall fran
transportgangen Tjernobyl
Transportgang, over | Cs-137 och Am-241 | 9,8 MBq Cs-137, Aktiviteten antas
bilspolplatta 75 MBg Am-241 finnas i slammet pa
botten av
avloppsrannan
Turbinhuset Ingen aktivitet ver
bakgrundsniva
Varmekulvert, nara Ingen aktivitet Gver
dppning mot bakgrundsniva
turbinbyggnaden
Kontroll- och Ingen aktivitet dver

stallverksbyggnaden,
plan 3, riktning mot
ror fran
reaktorinneslutningen

bakgrundsniva

Kontroll- och
stallverksbyggnaden,
plan 4, riktning mot
rérgenomféringar
fran
reaktorinneslutningen

Ingen aktivitet dver
bakgrundsniva

BK 20, innan
varmeroéren dyker ner
under Magelungen

Cs-137

Omadjligt avgora
vilket rér aktiviteten
finns i efter bara en
matning, gar da inte
heller att berdkna
aktiviteten

Borrprov pa betong har tagits ut som ytterligare en del i arbetet med friklassning.

5. Tillbud och stérningar, samt vidtagna atgarder

| samband med en borttransport av tre transformatorer (genomférdes 2006) fran en
invalining i anslutning till turbinbyggnaden upptécktes oljelackage bade inne i och utanfor
turbinbyggnaden. Ansvaret for sanering av det utvandiga lackaget faller pa fastighetsagaren
Stockholms stad samt verksamhetsutévaren i denna byggnad, dvs. Stockholms
Brandforsvar. Det material som hittades inne i turbinbyggnaden har vid en narmare
undersokning konstaterats vara ett fogmaterial som sannolikt I6sts upp i samband med
fuktgenomtréngning vid tva tillfallen. Materialet bestar huvudsakligen av kol och syre samt
mindre mangder svavel, natrium, kalium och jarn. Baserat pa analysen bedéms inte
materialet medféra nagon negativ paverkan pa miljon. Vattenfall bedémer att inga ytterligare

atgarder erfordras.




6. Risker och vilka rutiner for undersokning av risker som har dndrats
Anlaggningen ar last och larmad. Tilltrade sker endast efter sarkilt tillstand och i sallskap
med representant for &garen. Ett vaktbolag ronderar tilltradesvagar, stangsel m.m.

Rokdetektorer och larmsirener i anldaggningen har kompletterats.

Testpreparat for scintillationsinstrument inklusive instruktioner har placerats i anslutning till
handinstrumenten utanfér skogransen.

7. Rutiner for fortldpande miljéférbattrande arbete som har dndrats
Inga rutiner for fortidpande miljoforbattrande arbete har andrats under 2007.

8. Undersdkningar om miljopaverkan fran verksamhetens produkter,
samt atgirder som vidtagits for att minska denna miljdpaverkan

Ingen el- eller varmeproduktion forekommer vid anldggningen sedan 1974.

9. Atgédrder som har vidtagits for att minska mangden farligt avfall
Inget farligt avfall enligt avfallsférordningen (SFS 2001:1063) uppstar i verksamheten.

10. Kommenterad sammanfattning av resultaten av utférda méatningar
och undersékningar

Radiologisk omgivningskontroll

Vattenfall AB genomfor radiologisk omgivningskontroll enligt beslut fran SSI. Kontrollen
bestar av provtagning av vatten och sediment i Orl&ngsdiket samt av vatten i
bergdranagebassang och tank (vatten fran platskal) tva ganger per &r. Analyser gérs med
avseende pa radioaktiva &mnen.

Vattenprov (Bg/l) 2007-03-28 2007-10-10

H-3| Cs-137 Co-60 H-3| Cs-137 Co-60
Orlangsdiket <60 <0,08 <0,07 <68 <0,08 <0,07
Tank i 0020 fran platskal <61 <0,06 <0,04 315 <0,08 <0,07
Bergdréanagebassédngen 478 <0,07 <0,06 447 <0,08 <0,06
Sediment 2007-03-28 2007-10-10
(Bg/kg torr vikt)

Cs-137 Co-60 Cs-137 Co-60

Orlangsdiket 12,2 <6,7 43 <40




Sediment 2007-03-28 2007-10-10
(Bq/kg torr vikt)

K-40 Ra-226 Th-232 K-40 Ra-226 Th-232

Orléangsdiket 873 63 96 1010 66 83

Halterna ar generellt mycket laga och visar sma variationer mellan aren. Tritium (H-3),
cesium (Cs-137) och kobolt (Co-60) &r artificiella. Endast tritium har dock sitt ursprung fran
anlaggningen. Ovriga analyserade nuklider &r naturligt foSrekommande och halterna varierar
beroende pa berggrundens sammansattning. De halter som matts upp i Orlangsdikets
sediment &r inom normala intervall.

11. Anteckningar om farligt avfall

Inget farligt avfall enligt avfallsférordningen (SFS 2001:1063) uppstar i verksamheten.
Det avfall som uppstar vid tillsyn och underhall inne i inneslutningen (framst anvanda
skoskydd) betraktas regelmassigt som Iagaktivt avfall och transporteras till Studsvik fér
omhandertagande. Under 2007 har tva s.k. Berglofslador (behallare fér radioaktivt avfall)
placerats i Agesta, en for brannbart avfall och en for skrot. Nar de ar fulla kommer de att

transporteras till Studsvik och nya stélls dit. Under 2007 har inget avfall transporterats till
Studsvik.

12. Emissionsdeklaration

Emissionsdeklaration lamnas inte fér Agestaverket.

13. Ovrigt

Elférbrukningen 2007 beraknas till ca 113 000 kWh.
Vattenférbrukningen beraknas till ca 1 m®.

Stockholm den 31 mars 2008

J@om

Tillstandsforetradare




